
Teknisk data

Cenva Basic

Cenva Basic 4kW är en nyutvecklad, enkel och användarvänlig 
maskin.
Den är svårslagen kostnadsmässigt vid jämförelse med övriga 
1-fas eller 3-fas maskiner på den svenska  
marknaden.  

Maskinen har fjärrstart, ett stort koniskt 3kvm polyesterfilter 
och manuell filterrengöring. 
Det är en smidig maskin som får plats även i små utrymmen. 

Cenva Basic är en perfekt maskin för mindre system med 1-2 
stycken samtidiga användare. 
Den lämpar sig väl för exempelvis förskolor, gruppboenden, 
kontor och mindre hotell m.m. 

Funktioner

Vikt:   76kg
Mått (BxLxH):  52x42x177cm
Ljudnivå:  69dB (utan extern ljuddämpare)
Spänning:  230V eller 400V 3-fas (0 behövs) 
Säkring:  16A eller 10A 
Motoreffekt:  4kW, IE3 klassas 3-fas motor
Maximalt luftflöde:         420m3/h 
Maximalt undertryck:  -280mbar
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CENVA bygger små och stora centraldamm-
sugarsystem med fokus på energi effekitivtet och 
totalekonomi för hotell, kontor, skolor, vård- och  
äldreboenden, studentboenden, radhus och 
gruppboen  de, flerbostadshus, lantbruk  och industri.

Läs mer på cenva.se

Helhetsansvar

Kunskap

Trygghet

Vi projekterar och ritar in, Installerar genom 
partners och sköter service och eftermarknad.

50 års samlad erfarenhet och mer än 15 000 
enskilda  installationer för privata, offentliga och 
industriella miljöer.

Möjlighet att förlänga garantin i upp till 25 år.


